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Rockfon® MediCare® Standard

 - Tilfredsstiller alle standardkrav til hygiene og rengjøring innenfor 

helsesektoren

 - Bidrar ikke til fremvekst av MRSA og har lavt partikkelutslipp 

(ISO klasse 5)

 - Høy lydabsorpsjon og beste brannklasse (klasse A1)

 - Basis sortiment av plateformater, med installasjonsmulighet i delvis 

skjulte og synlige profilsystemer

Produktbeskrivelse
 - Plate av steinull

 - Forside: Hvitmalt fleece med 

mikrostruktur

 - Bakside: Baksidefleece

 - Malte kanter

Kant
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/m2)
MKH / MKH for

demontasje (mm)
Anbefalt

montasjesystem

A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 15
2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15
2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15

2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

MKH = Minste konstruksjonshøyde

Bruksområder
 - Helse
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Egenskaper

Lydabsorpsjon

αw: 0,95 (Klasse A)

 - Tilfredsstiller alle standardkrav til hygiene og rengjøring innenfor 

helsesektoren

 - Bidrar ikke til fremvekst av MRSA og har lavt partikkelutslipp 

(ISO klasse 5)

 - Høy lydabsorpsjon og beste brannklasse (klasse A1)

 - Basis sortiment av plateformater, med installasjonsmulighet i delvis 

skjulte og synlige profilsystemer

Kant
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/m2)
MKH / MKH for

demontasje (mm)
Anbefalt

montasjesystem

A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 15
2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15
2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15

2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

MKH = Minste konstruksjonshøyde

Reaksjon på brann

A1

Lysrefleksjon

86%

Rengjøring

 - Støvsuging
 - Fuktig klut

Hygiene

Steinull danner ingen grobunn 
for mikroorganismer

Mikrobiologisk klasse M1 
tilfredsstiller kravene til sone 4 
(meget høy risiko) og er definert 
av NF S 90-351:2013. Testet 
med: 
- Methicillin Resistant 
Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida Albicans 
- Aspergillus Brasiliensis

Renrom

ISO klasse 5

Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Inneklima

Et utvalg av Rockfon 
produkter har blitt tildelt

Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100 % RH 
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
C/0N

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Tykkelse (mm) /
konstruksjonshøyde (mm)

45+75+95+85+95+100
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Rockfon® er et registreret varemerke 
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19

0484 Oslo
Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
Fax: 22 15 91 78
www.rockfon.no
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