
LED-LYSLIST
SUNLIT FROSTET 3 M / 10 M / 20 M



Led-lyslist Sunlit Frostet med 180 lysdioder/meter. 
Selve lyslisten beskyttes av et frostet deksel, som 
ikke blender like mye som andre lyslister. Enkel å 
montere, enten med buntebånd/strips eller monte-
ringskroker. Egnet til bruk som generell belysning 
 eller for å belyse farlige partier, som heissjakter, 
trapper eller stillaser. Lyslisten kan dimmes ved 
 behov for å få riktig mengde lys. Produktet er IP 65 
som gjør at den kan brukes både inne og ute. 
 Lyslisten må rulles helt ut før man tenner den,  
ellers kan ledningen/lyslisten smelte. 

LED-LYSLIST
SUNLIT FROSTET 3 M / 10 M / 20 M

 J Gir et blendfritt lys

 J Høy lumen output/meter

 J Enkel og smidig å håndtere

 J IP 65



ART. NR. 690010103 690010202 690010301

Mareld Segment Performance Performance Performance
Nobb nr 57909021 57909017 57916562
Nrf nr 9838888 9838889 9838891
Arbeidstemperatur -20~+60 °C -20~+60 °C -20~+60 °C
Dybde 8 mm 8 mm 8 mm
Effekt 36 W 120 W 240 W
ETIM klasse EC002706 EC002706 EC002706
Fargetemperatur 4000 K 4000 K 4000 K
Høyde 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Isolasjonsklasse IP IP 65 IP 65 IP 65
LED-teknikk SMD SMD SMD
Lumen [lm] 1800 lm 6000 lm 12000 lm
Lyskilde LED LED LED
Lyskildens levetid [t] 30000 h 30000 h 30000 h
Lengde 3 m 10 m 20 m
Spenning 220-240V 220-240V 220-240V
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