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Monteringslim
ESS Tack EASY

Bruksområde

■ for montering inne og utendørs
■ for bygg, industri, marine, karosseri og hånd-

verk
■ fester umiddelbart 220 kg/m²

Beskrivelse
Direktefestende og hurtigherdende monte-
ringslim med umiddelbar festeevne.
Limet har lettflytende konsistens og er enkel å 
jobbe med.

Arbeidstemperatur -5°C til +40°C. Lagres 
stående i romtemperatur max +25°C

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes 
på essve.no

■ værbestandig fleksibelt monteringslim, basert 
på MS polymer

■ fri for isocyanater, ftalater, silikon og løsemidler
■ limet er godkjent for bruk til næringsmiddelut-

styr
■ skader ikke ømtåelige materialer
■ overmalbar

Forpakninger

220
KG

Art.nr NOBB nr Farge Volum
Ant/
forp

Ant/
pall

Art.
type

17364 45860640 Hvit 290 ml 12 1152 L
17368 49136197 Hvit 600 ml 12 600 L
17372 46043374 Svart 290 ml 12 1152 L
17374 46043385 Grå 290 ml 12 1152 L
17376 46043393 Mørk tegrød 290 ml 12 1152 L
17378 46043404 Lys tegrød 290 ml 12 1152 L
17382 46043495 Antrasittgrå 290 ml 12 1152 L
17384 48221562 Hvit (6-pack) 290 ml 1 192 L
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