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ENGROS

Spileplate med lameller av hardtre — Produktgruppe 9075

1 Leverandor

Fritzoe Engros AS Telefon: + 47 33 13 64 00 E-post: engros@fritzoeengros.no
Postboks 2055 Web: www.fritzoeengros.no
3255 LARVIK

2 Produktnavn
Spileplate med lammer av hardtre.

3 Produktbeskrivelse
Spileplater med lammeler av hardtre montert pa en polyesterplate. Platene har gode akustiske egenskaper. Vi
anbefaler ikke & montere Spileplatene i rom med hay fuktighet. Vaer oppmerksom pa at det kan vaere
variasjoner i finéren fra produksjon til produksjon, og derfor anbefaler vi ikke a fa leveringer til samme prosjekt
over fra flere produksjoner.
Spileplatene kommer i felgende treslag:

Oiled Oak — Oljet eik

Smoked Oak — Modnet eik

Black Oak — Sort eik

Grey Oak — Gra eik
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4 Dimensjoner
Standard platetykkelse er 21mm 2440x0600mm og med fals- overlappsystem.

5 Lagring og klimatisering
Platene skal lagres tart og med fuktsikring mot fukt fra underlag. Platene ma klimatiseres fgr montering.
Ved aklimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene lagres med strg
mellom platene slik at alle plater blir klimatisert. Plater skal klimatiseres i min 24.t far montering. Plater som skal
benyttes som innvendig kledning monteres i tarre forhold (klimaklasse 1). hvor den relative luftfuktigheten bare
overskrider 65% i noen fa uker pr. ar 30-65% RH >+15°C.

6 Montering
Vegg-/himling.
Spileplatene monteres staende direkte pa eksisterende vegg/himling, eller direkte pa lekter. Underlaget ma
veere plant og i lodd/vater far man starter & montere. Ved skjevheter ma man planlegge slik at man far fordelt
platene jevnt over vegg/himling for a sikkre lik avslutning i hvert hjgrne. Platene er laget med et overlappsystem
som gj@r monteringen meget enkel. Start med montering av fotlist som stette for platene, fortsett s& med et
hjerne og med fjaersiden inn mot hjgrnet.
Farste plate ma i enkelte tilfeller tilpasses etter vinkelen- og loddet pa veggen. Trykk platene pa plass, og fest
platene med skruer med cc. 300mm avstand i bakveggen eller lekter/spikerslag.
Tekniske punkter — vi har ingen egen Igsning for gjennomfgringer av tekniske punkter. Dette ma tilpasses i
hvert enkelt tilfelle.

7 Behandling
Platene behandles som treverk.

8 HMS
Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved handtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales
bruk av personlig verneutstyr, som stavmaske, herselvern og vernebriller, nar platene bearbeides.
Henvisninger:
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9 Avfallshandtering
Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

Byggforskseriens Byggdetaljer 571.049 og 520.238.
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Skrueplacering ved vertikal montage
Screw placement by vertical mounting
Skrueplacering ved horisontal montage
Screw placement by horizontal mounting
_ Bagplade: 9mm sort Polyester absorbent med

Akustikdug type A75. Sort .
Listeopbygning: 12 MDF med finer pa forside
Alle spor = 15mm

Beskrivelse: _IQBQ_ Qjm_ ._. e M Tegning nr. Antal: Partrev.: | Tegning side:
_ S yp 9211-27-3-4004 1 T [1Taf

Projekt: X 2440

Projekt beskr.: |Standard paneler veegh: 8.21 Kg Maéilforhold: 1:15] Tegning format: A3

Ordre : 27-3 m i vanDockumGROUP

M%Qﬂ T = _ Bymidten 80

egnet af: Rev. init: 3500 Veerlgse

Tegnet dato: | 27-03-2020 Rev. dato: 15-05-2020 . @

D e B et et CxBheg. and s ot o be copied 1 shawn 10 i St .~ _ Telefon 0045 27838008

N 0 m A. w Last saved: 15-05-2020 06:3] :37 - C:\CADtegn\1 xc:qw_ 22192 <Q;Donrc30m0cn/—wo‘ow‘mw Z&ﬂ_xud)m,/ -SHEET 1 OF 1




	MONTERINGSANVISNING - DOKUMENTASJON
	1 Leverandør
	2 Produktnavn
	3 Produktbeskrivelse
	4 Dimensjoner
	5 Lagring og klimatisering
	6 Montering
	7 Behandling
	8 HMS

	MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON
	9 Avfallshåndtering
	10 Emballasje
	11 Transport

	Spilepalte MAN 102598 9075.pdf
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Section View A-A
	Drawing View9



