
Bruk For alle helt tørre underlag

* i forhold til aktuell standard

En forskriftsmessig og dermed vellykket bearbeiding av produktene er utenfor vår kontroll. Garanti kan derfor kun gis for produktenes kvalitet, og ikke for bearbeidingen av produktene. 
Det er brukerens ansvar å vurdere egnetheten av våre produkter for det tiltenkte formålet.

Dataene som er nevnt over er standardverdier som er fastlagt i våre laboratorier og hos eksterne kontrollinstitutter. Disse kan imidlertid også inneholde mindre avvik på grunn av 
variasjoner i kontrollapparatene. Rett til endringer uten varsel forbeholdes.

Legges på helt tørre underlag.

Test produktets egnethet på forhånd.
Slå av gulvvarme før bruk.

Merknader

Sklisikker

Støtdempende

Bearbeidelse

Kan gjenbrukes

Folien legges på ujevnt underlag

For malearbeid

Egenskaper Absorberende

Væsketett

Drager Folie

1 m x 50 m
2 m x 50 m1 m x 25 mLeveringsform

Farge Grå

Væsketett

Tekniske data

Ruller

Sammensetning Overside 100 % resirkulerbar fiber

Tekniske data (*)

PrimaCover Paint

Malerfilt

PrimaCover Paint er en kvalitativ fuktighetsabsorberende og universal malefilt. Det solide PE-underlaget forhindrer at 
fuktighet trenger gjennom.
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