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1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Jackon parkett- og laminatgulvunderlag består av en duk av polyetylenskum. 
 
Leveres også i diffusjonstett utgave, hvor underlaget er laminert med en diffusjonstett folie på den ene flaten.  
 
Leveres i 2 alternative tykkelser; 1,8 mm for laminatgulv og 3,0 mm for parkettgulv. 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner. 

Ettersyn/kontroll 
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Ingen informasjon. 

Garanti 
 

Fuktbestandighet 
Ikke angitt. 

Renholdsvennlighet 
 

5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse 
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTA. 
  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Mykplast, annen. 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1712 | 0400 | 0600 | _ _ _ _  
  
Øvrige opplysninger 
– 
  
8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Jackon AS 
Organisasjonsnr.  
Postadresse Postboks 1410   
Postnr. og poststed 1602 Fredrikstad 
Telefon 69 36 33 00 
E-post jackon@jackon.no 
Internettadresse www.jackon.no 

  

Afs / 6.4.4 R0/G102/B255  

 


