
KRAMPEPISTOL

DST112Z
18V • 7 – 10 mm
Rask og enkel festing av papp, dampsperre etc

Batteridrevet stiftepistol 18V. Rask og enkel festing
av ulike materialer på byggeplassen. Stifter opp til
6000 stifter på en lading. Hendig og lett, veier kun
1,8kg. Z-modell leveres uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bredde krampe 10 mm
Stift lengde 7-10 mm
Tråd tykkelse 0,5 x 0,7 mm
Kapasitet magasin 150
Batteribeskyttelse ✓
Lydnivå (LpA) 76 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 1,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 235 x 94 x 165 mm
Li-ion batteri 18V -

NOBB NR 52335477

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Opp til 6000 kramper pr lading.
• Rask og smidig stifting i ulike materialer.
• Innebygget dybdejustering.
• Ergonomisk utformet grep.
• Z-modell - leveres uten batteri og lader.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

821550-0
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

838582-0
INNLEGG MAKPAC TYPE 2

F-81518
KLAMMER 7X10MM (2500)

F-81521
KLAMMER 10X10MM (2500)

ANNET

Bruksanvisning
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