
UNIVERSALSTØVSUGE
R

VC2512L
1 000 W • 210 mbar • 25 l • L
Lett og kompakt støvsuger for våt- og tørrstøvsuging

Lett og kompakt våt/tørr støvsuger for generell bruk.
Filteret renses med ett tastetrykk. Automatstart av
støvsuger ved tilkobling av elektroverktøy. 25-liters
plastbeholder. Filterklasse "L".

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lengde på støvsugerslange 3,5 m
Diameter på støvsugerslange 32 mm
Effekt 1000 W
Maks luftmengde 3,6 m³/min
Maks sugeeffekt 210 mbar
Brutto tankvolum 25 L
Beholder støv 21 L
Beholder væske 18 L
Manuelt filterrensesystem ✓
Støvpose, montert ✓
Støvklasse L
Vekt uten ledning (EPTA) 7,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 390 x 390 x 530

mm
Ledning 5,0 m
Lydnivå (LpA) 64 dB(A)

NOBB NR 52247958

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Meget kompakt for generell bruk.
• Push&Clean rensesystem - automatisk rensing av

filter.
• Autostart ved tilkobling av elektroverktøy.
• Filterklasse "L" (Euro standard).
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

P-70219
FILTER

P-70297
STØVPOSE PLAST (5)

P-72899
STØVPOSE FILT (5)

P-72942
STØVSUGERRØR RETT

P-81739
STØVSUGERSLANGE 32MM X 3,5M

P-81745
ADAPTER 25-38MM

VALGFRITT TILBEHØR

192349-3
STØVSUGERADAPTER 25MM 9403

195548-6
ADAPTER Ø 22/25MM - Ø 32/37MM

P-70219
FILTER

P-70297
STØVPOSE PLAST (5)

P-70328
TILBEHØRSSETT 36MMX4M

P-70384
SLANGEKOBLING 36MM

P-70390
SLANGEKOBLING 36MM

P-70421
ADAPTER 36MM, ANTISTATISK

P-70465
GULVMUNNSTYKKE Ø36XB275MM

P-72899
STØVPOSE FILT (5)

P-72942
STØVSUGERRØR RETT

P-81739
STØVSUGERSLANGE 32MM X 3,5M

P-81745
ADAPTER 25-38MM

P-81789
GULVMUNNSTYKKE 36X260MM

ANNET

Bruksanvisning
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