
Stangkjedesag XGT®

UA004GZ
40V • 20 m/s • 12" (300 mm)
Stangkjedesag teleskop med 1500W BL- motor, 20 m/s
kjedehastighet, god balanse og lav vekt.

Sterk børsteløs stangkjedesag med maks effekt på
1500W, lang rekkevidde på 3,76 m + 30 cm sverd.
Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små
grener. Lengden og utformingen bidrar til økt
sikkerhet og anvendelighet for beskjæring i høyden.
Krok bak sverdet for å kunne trekke ned grener som
sitter fast. Hastigheten styres på bryter.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Spenning 40 V
Batteritype Li-ion
Batteribeskyttelse ✓
Kjedeolje beholder 0,16 L
Maks kjedehastighet ingen belastning 20 m/sec
Sverdlengde 300 mm / 12"
Kjededeling 3/8 "
Kjedemåler 0,043 - 0,050 "
Drivleddtykkelse 1,1 - 1,3 mm
Vekt 6,5 kg
Vekt med batteri (EPTA) 7,6 - 8,9 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 2812 - 4044 x 156 x

187 mm

NOBB 60027250
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

419288-5
Sverdbeskytter for motor - og

VALGFRITT TILBEHØR

1910J6-0
Vinkel tilsats 30 grader til teleskop-

195923-6
Rundfil sett 4,5mm

419288-5
Sverdbeskytter for motor - og

783202-0
SEKSKANTNØKKEL 4MM

958030611
Sverd, 12", 3/8 -46, 1,1mm

958291646
Sagkjede (K17) -46, 3/8, 1,1 mm 12"

ANNET

Bruksanvisning
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