
BORSKRUTREKKER

DF333DWAE
12V MAX (leveres også som z-
modell)
Kompakt 12V MAX batteridrill med to hastigheter og
selvspennende chuck.

DF333D er en allsidig drill som egner seg til
installatører, servicefolk og til normalt hjemmebruk.
2,0Ah batterier lades på bare 30 minutter.
Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot
overbelastning.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning CXT ✓
Li-ion batteri 10,8V -
Ca ladetid 70 min
Batteribeskyttelse ✓
Turtall (rpm) 0-450 / 0-1700
Maks moment hard/myk 30 / 14 Nm
Moment innstilling 20
Maks borediameter i tre 21 mm
Maks borediameter i stål 10 mm
Kapasitet chuck 0,8 - 10 mm
Koffert (plast) ✓
Lydnivå (LpA) ≤70 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt 1,1 - 1,2 kg
Dimensjoner (LxBxH) 179 x 66 x 209 mm

NOBB NR 55385604

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• LED-arbeidsbelysning.
• Mangfoldig bruksområde.
• Ideell til arbeid på trange steder.
• Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot

overbelastning.
• Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARDUTSTYR

197396-9
BATTERI 12V 2,0AH ESKE

VALGFRITT TILBEHØR

838312-9
INNLEGG MAKPAC TYPE 1

ANNET

Bruksanvisning
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/DF333D_DF033D_NE8_070818.pdf

