
Kombihammer LXT®

DHR182Z
18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J
Lett og kompakt 18V kombihammer med børsteløs motor

DHR182 er en liten kombihammer med god
ergonomi. Den børsteløse motoren gir mye kraft og
lavt batteriforbruk. Kombihammeren har AVT
vibrasjonsreduksjonsteknologi. Z-modell leveres i
eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Børsteløs motor ✓
Slagkraft 1,7 J
Optimalt område for borediameter i
betong

5 - 8 mm

Maks borediameter i betong 18 mm
Maks borediameter i tre 24 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Slagtall 0 - 5000 min-¹

Turtall 0 - 1350 min-¹

Sidehåndtak ✓
Lydnivå (LWA) 100 dB(A)
Lydnivå (LpA) 89 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring 2,5 m/sec²

EAN 0088381873741

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
• Bryter for reversfunksjon.
• Ergonomisk utforming for god komfort ved lange

arbeidspass.
• LED-arbeidsbelysning.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

199595-9
STØVBOKS DX05

199596-7
FILTER DX05

821552-6
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

839891-0
Innlegg Makpac type 4

198362-9
STØVAVSUG

199664-6
Støvkassett DX05

B-59031
SDS-PLUS BORSETT - NEMESIS

ANNET

Bruksanvisning
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