
P R O D U K T D A T A B L A D

NO 2024.12.18 Side 1/2

www.isola.no

Isola ATB Fugemasse

Klebing og tetting av asfalt takbelegg og takshingel

Beskrivelse :

Isola ATB fugemasse er en 1-komponent bitumenbasert fugemasse som
benyttes til klebing av asfalt takbelegg mot de fleste overflater. Isola ATB
fugemasse inneholder ikke stoffer som gjør at den må klassifiseres i
henhold til CLP-forskriften.

Bruksområde :

Isola ATB fugemasse brukes som lim/klebemasse til asfalt takbelegg og
takshingel og fester på de fleste overflater. Kan også benyttes til detaljer
og småreperasjoner.

Montering :

Fugeflatene skal være tørre, rene, fri for fett, støv og løse partikler. Isola
ATB fugemasse påføres med en hånd- eller trykkluftpistol. Sørg for god
ventilasjon ved bruk i lukkede rom. Herding: klebetørr etter ca. en dag.
Fullherdet etter 1-3 uker, avhengig av temperatur og fugetykkelse.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :
Ingen spesielle hensyn. Kan lagres uåpnet i 24 mndr fra produksjonsdato

Tilbehør til :
Takshingel Premium
Selvbygger
Iso-D Xtra 1x25M
Mestertekk Kombi
Mestertekk
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti
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Isola ATB Fugemasse546151

Produktdata Verdi Benevnelse

Volum 300 ml

Materiale Bitumen -

Temperatur ved montering +5 til +35 °C

Vekt (pr enhet) 450 g

Egenskaper Metode Enhet Verdi

Temperaturbestandighet - °C ca. -40 °C til +90


