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HEY'DI INNVENDIG HJØRNE
Formede, fleksible hjørner. 

Bruksmåte
Hey’di Innvendig Hjørne monteres i den nypåførte Hey’di 
K20, Hey’di Cemflex Turbo eller Hey’di 1K Folielim. Trykk 
fast med egnet verktøy og pensle deretter over alle kanter med 
Hey’di K20, Hey’di Cemflex Turbo eller Hey’di 1K Folielim. 
Kontroller nøye så det ikke er noen brett, luftbobler eller hull 
som synes.

Lagring
Lagres tørt, frostfritt og beskyttet fra sollys inntil 1 år.

Beskrivelse
Hey’di Innvendig Hjørne er et trelags produkt som består av 
popypropylene og polyethylen. Lengde er ca 120mm, høyde 
90mm og tykkelse er maks 0,57mm. Vekt ca. 7 g/stk.

Bruksområder
Hey’di Innvendig Hjørne er formede, vanntette og elastiske 
hjørner for bruk i kombinasjon med Hey’di K20 eller Hey’di 
Foliemembransystem for sikker og varig tett konstruksjon 
under keramiske fliser og naturstein. Til innendørs bruk.

EGENSKAPER

Innendørs bruk

For fleksibel vanntetting under keramiske fliser eller naturstein
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HEY'DI INNVENDIG HJØRNE
Formede, fleksible hjørner.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):
Farge: Hvit

Temperaturområde: +90 og -20 ºC

Vannfasthet: ≥0,5 bar

Forpakning: 20 stk pr boks

Lagring: Tørt, frostfritt og beskyttet fra sollys inntil 1 år.

PRODUKTKODER:
Varenummer: 7126

GTIN nummer: 7054150071260

NOBB nummer: 57292563

Revisjonsdato: 21.11.24


